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Über uns

Qualität, Verlässlichkeit, Innovation und hervorragender Kundenservice 

haben Thames Side Sensors Ltd zum weltweit führenden 

Hersteller von Wägezellen für Anwendungen in Industrie und 

Prozessverwiegungen gemacht. 

Gegründet in den Siebzigern, gehört Thames Side Sensors Ltd 

nun, als Mitglied der familiengeführten Tecnicas Gruppe, zu den 

fünf weltweit führenden Wägezellenherstellern. Ein Stammsitz in 

den UK, Niederlassungen, Geschäftspartner und Kunden in über 

60 Ländern und in allen Bereichen der Prozessindustrie, garantieren 

unsere weltweite Präsenz. Über 30 Jahre Erfahrung in der weltweiten 

Belieferung aller Bereiche der verfahrenstechnischen Industrie wie 

Offshore-, Zement-, Lebensmittel-, Pharma-, Mineral-, Metall-, 

Plastikindustrie und vielen mehr, geben uns ein unangefochtenes, 

umfassendes Wissen zu den verschiedensten Anwendungen. Dies 

ermöglicht uns eine fundierte Kundenberatung zur idealen Auswahl

und Anwendung unserer Produkte.

Unsere hochmodernen Produktionsstätten liegen in Barcelona und 

Marokko. Die Produktion unserer Wägezellen erfolgt unter strengsten 

Qualitätsrichtlinien mit voller Rückverfolgbarkeit. Jede einzelne 

Wägezelle wird individuell getestet, um absolute Funktionalität zu 

garantieren. Beim Zukauf von Komponenten und Rohmaterialien 

legen wir allergrößten Wert auf Qualität und arbeiten nur mit weltweit 

anerkannten Herstellern zusammen. Thames Side Sensors Ltd 

hat sich zu 100% der Qualität verpflichtet und ist zertifiziert nach 

ISO9001:2008.

Die Zufriedenheit unserer Kunden in Bezug auf unsere Produkte 

und unseren umfassenden Kundenservice war und ist unsere 

Antriebskraft und der Schlüssel zu unserem Erfolg. 

Große Lagerkapazitäten in unserem Firmensitz in Großbritannien 

sichern kurze Lieferzeiten auf Abruf.

Unser großes Vertrauen in unsere hochqualitative Produktion geben 

wir mit einer Gewährleistung von 5 Jahren auf die meisten unserer 

Produkte gerne an Sie weiter.

Thames Side Sensors bietet die ideale Wägezellenlösung für Tank-, 

Behälter-, Silo-, Prozess- und Fahrzeug-/Achslastverwiegung und 

ebenso zur Einbindung in vielen verfahrenstechnischen Maschinen. 

Unsere, nach Eurocode 3 konstruierten  Wägezelleneinbaumodule 

bilden dabei einen wesentlichen Bestandteil des Wiegesystems. 

Der Einsatz neuester FEA-Software (Finite Element Analysis) 

sichert ein optimales Design des Einbaumoduls für fehlerfreien 

Betrieb und strenge Fertigungs- und Kontrollverfahren gewährleisten 

absolute Zuverlässigkeit unter härtesten Einsatzbedingungen.  Diese 

innovativen Wägezelleneinbaumodule ermöglichen eine einfache 

aber vollständige mechanische Verbindung zwischen Wiegesystem 

und Trägersystem und machen zusätzliche Verbindungsholme oder 

andere Haltevorrichtungen in den meisten Anwendungen überflüssig. 

Das patentierte Design unsere Einbaumodule LeverMount® 

und MasterMount® ermöglicht eine schnelle Installation und 

den Austausch von Wägezellen ohne Hebevorrichtung oder 

Spezialwerkzeug auch unter Belastung. Ein spezieller optionaler 

Korrosionsschutz für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen 

und Wägezellen mit Spezialkomponenten für den Einsatz unter hohen 

Temperaturen (bis zu 150°C) runden das Angebot ab und sind nur ein 

paar Beispiele unserer Produktpalette, die uns vom Rest der  

Anbieter abheben.
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Thames Side Sensors verschickt in der Regel monatlich um die 200 Sendungen 

an Kunden auf allen fünf Kontinenten. Der Versand erfolgt nach den neuesten 

Incoterm-Regeln und unsere Logistikmitarbeiter haben weitreichende Erfahrung 

in allen Anforderungen des Exports, wie die Bereitstellung spezieller Dokumente 

und Zertifikate, die für den Versand in manche Regionen gefordert werden. Großes 

Gewicht wird dabei auch auf eine äußerst stabile Verpackung gelegt, die sowohl 

den internationalen Vorschriften als auch den Anforderungen des Kunden  

entsprechen soll.

Wir arbeiten mit qualitätserfahrenen, internationalen Spediteuren, mit Fokus 

auf pünktliche und zuverlässige Lieferung. Wir senden per Land-, See- und in 

dringenden Fällen auch per Luftfracht. Kunden, die ihren eigenen Spediteur 

beauftragen möchten, bieten wir einen effizienten Abholservice. Besondere 

Fremdkontrollen wie SGS, ABS und andere können bei Bedarf eingerichtet werden.

Innerhalb der UK können Expresslieferungen noch am selben oder nächsten Tag 

erfolgen, für Lieferung innerhalb Europa kann dies, je nach Zielort, meist für den 

nächsten Tag eingerichtet werden.

In 2011 gründete Thames Side Sensors eine hundertprozentige Tochtergesellschaft 

in Indien, um den Anforderungen unserer Kunden in einem der Märkte mit weltweit 

größtem Wachstum voll gerecht werden zu können. Thames Side Sensors India Pvt 

Ltd hat seinen Standort mit Büro- und Lagerflächen in Mumbai und bietet komplette 

Vertriebs- und technische Unterstützung.

Machen Sie Thames Side Sensors zu Ihrem Hauptpartner für Wägezellen und 

Einbaumodule im Bereich der Industrie- und Prozessverwiegung und wir sichern 

Ihnen technisch hochwertige Produkte zu einem fairen Preis bei kurzen Lieferzeiten.
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ATEX

Wenn auch nicht absolut notwendig für die meisten 

Tankverwiegungen, sind viele unserer Wägezellen  

OIML zertifiziert

Die meisten unserer Wägezellen sind ATEX zertifiziert für 

Anwendungen unter Staub und Gas in allen Zonen. Einige 

Produkte haben eine spezielle ATEX Zulassung für alle 

Staubzonen und Gas Zone 2. Dies ermöglicht den Einsatz ohne 

Sicherheitseinschränkungen und spart erhebliche Kosten. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der richtigen 

Wägezelle und Zertifizierung für Ihre eigensichere Anwendung.

Schutzklasse  
Zusätzlich zur Schutzklasse IP68, erfüllen viele unserer Wägezellen nun auch 

die Standards von Schutzklasse IP69K, was sie zum idealen Partner für den 

Einsatz in Nassbereichen (Hochdruckreinigung/Dampfstrahler) oder auch 

Starkregen ausgesetzten Siloanwendungen macht.

Anwendungen unter hohen Temperaturen  
Die meisten der Wägezellen von Thames Side Sensors können optional mit 

Spezialkomponenten und PTFE Teflon Kabel für den Einsatz unter hohen 

Temperaturen (bis zu 150 °C) ausgerüstet werden. 

Blitzschutz  
Alle Wägezellenmodelle für den Einsatz in Wägebrücken/

Fahrzeugverwiegungen haben standardmäßig einen integrierten 

Überspannungsschutz. Speziell für Einsatzgebiete mit hohem 

Blitzeinschlagsrisiko wie Siloinstallationen in tropischen Gebieten oder auf 

weiten, freiliegenden Flächen, bietet unsere Produktpalette außerdem einen 

Klemmenkasten mit Ableiter für Überspannungen.

Beschichtung  
Für Einsatzgebiete unter extremen Umweltbedingungen mit hoher 

Korrosionsgefahr bieten wir unsere Wägezellen optional mit einer speziellen, 

transparenten Parylene-Schutzschicht an. Parylene sind nahezu vollständig 

resistent gegen Lösungsmittel, haben eine geringe Porendurchlässigkeit und 

widerstehen leicht einem 100stündigen Salzspraytest. Sie bieten außerdem 

eine sehr gute Wärmeformbeständigkeit und der Luft ausgesetzt, behalten sie 

ihre physikalischen Eigenschaften bei 80°C für 10 Jahre.
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Offshore und Marine

Mit Lieferungen von über 3000 Hochlastwägezellen und Spezialeinbaumodule 

für Schlammverwiegungssysteme auf Bohrinseln und –schiffen in den 

letzten 5 Jahren, ist Thames Side Sensors weltweit der mit Abstand größte 

Hersteller von Wägezellen für Offshore-Anwendungen in der Ölindustrie. 

Weitere Anwendungen beinhalten Wägepins für Winden und Kräne sowie 

Wägesysteme für Gaszylinder.
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Prozessindustrie

Mit der Installation von tausenden Hochlastwägezellen an Zementsilos aber auch 

Misch-, Dosier- und Befüllungsanlagen bedient Thames Side Sensors weltweit 

ungefähr ein Drittel der Verwiegungsprozesse der Zementproduktion. Weitere 

Schlüsselbereiche sind die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Mit 

unserer weitreichenden Produktpalette und unserer umfassenden Erfahrung 

mit Wägezellen für den Einsatz unter härtesten Umweltbedingungen sowie 

Standard-Edelstahlkonstruktionen, bestehend aus Wägezelle und  Einbauzubehör, 

können wir auch den Anforderungen vieler anderer Industriebereiche wie der 

Biomasse-, Farb-, Plastik-, Mineral- und Metallverarbeitenden Industrie gerecht 

werden. Unsere Wägezellen mit Spezialkomponenten für den Einsatz unter hohen 

Temperaturen sind hier unverzichtbar.
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Maschinenbau

Wägezellen von Thames Side Sensors finden ihren Einsatz in einer Vielzahl 

von Anwendungen in Fertigungs- oder Spezialanlagen, in denen statische oder 

dynamische Verwiegungen als Teil des Prozesses integriert sind. Dies schließt 

sowohl materialverarbeitende Anlagen wie Dosierbandwaagen, Bandwaagen,  

Sackbefüllungs- und Entleerungssysteme als auch Form-Fill-Seal-Anlagen 

(FFS), Prüfwaagen und Rotopacker mit ein.
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Wägebrücken, Achslastverwiegung und 
Weigh-In-Motion-Systeme

Weltweit schwören unsere Kunden auf die technische Leistungsfähigkeit, 

Verlässlichkeit und Qualität unserer Wägezellen für Wägebrücken mit 

standardmäßig integriertem Überspannungsschutz. Die Produktpalette 

umfasst sowohl analoge als auch digitale Wägezellen. Letztere unterstützen 

ein offenes Protokoll, so dass der Kunde nicht nur an einen Lieferanten 

gebunden ist. Eine Sonderversion unserer Wägezelle T95 ist weit verbreitet in 

Weigh-In-Motion (WIM)- und Achslastverwiegungssystemen, die Signale mit 

hoher Genauigkeit aufnehmen müssen.
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Schwingungsgedämpftes Einbaumodul mit 
Biegestabwägezelle 

Lastbereich 10 – 300kg

Edelstahlkonstruktion

Edelstahlwägezelle, OIML C3 zertifiziert

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für den Einsatz in Plattform-, Fülltrichter- und 
Tankverwiegungen, Sackbefüllung, Förderanlagen  
und Bandwaagen

LA66
Schwingungsgedämpftes Einbaumodul mit 
Scherstabwägezelle

Lastbereich 300 – 5.000kg

Edelstahlkonstruktion

Edelstahlwägezelle, OIML C3 zertifiziert

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für den Einsatz in Plattform-, 
Fülltrichter- und Tankverwiegungen, Sackbefüllung, 
Förderanlagen und Bandwaagen

LA350
Patentiertes Einbaumodul aus 1.440 Edelstahl 

Lastbereich 10 – 5.000kg; erhältlich in drei Größen

Einzigartige und absolut sicherer Einbau/Austausch 
von Wägezellen, auch unter Last ohne zusätzliche 
Hebevorrichtungen

Edelstahlwägezelle, OIML C3 zertifiziert

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für den Einsatz in 
Prozessverwiegungsanwendung, speziell in der 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie

LeverMount®

Wägezellen und Einbaumodule

ATEX ATEX

ATEX
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Kompaktes Einbaumodul mit niedriger Bauhöhe

Lastbereich 2.500 – 30.000kg

Edelstahl- oder verzinkte Ausführung

Edelstahl-Druckkraftwägezelle

1000d Genauigkeit

IP68/IP69K

Konzipiert für Anwendungen zur Füllstandsmessung 
als Alternative zu Radar, Ultraschall und  
anderen Niveaugebern

T20
Edelstahleinbaumodul mit niedriger Bauhöhe

Lastbereich 10.000 – 30.000kg

Edelstahl-Druckkraftwägezelle

3000d Genauigkeit

Integrierte Hebevorrichtung

IP68 / IP69K

Konzipiert für Anwendungen mit höherem 
Lastbereich in Lebensmittel- und Pharmaindustrie

T21
Einbaumodul, Edelstahl oder Spezialbeschichtung, 
wird unter Zugkraft betrieben

Lastbereich 2.000 – 20.000kg

Selbstzentrierend

Edelstahl S-Scherstabwägezelle, OIML C3 zertifiziert

IP68 / IP69K, Überspannungsschutz integriert bei 
WIM-Ausführungen

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für höchst präzise Behälterverwiegungen 
wie Mischer- und Rührwerksbehälter, Plattform – 
und Achsenverwiegung

T95

ATEX
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Patentiertes Gussstahl-Einbaumodul

Lastbereich 2.000 – 30.000kg

Einzigartige und absolut sicherer Einbau/Austausch 

von Wägezellen, auch unter Last ohne zusätzliche 

Hebevorrichtungen

Edelstahl-Doppelscherstabwägezelle

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für Behälter-, Tank- und Siloverwiegungen

MasterMount®

Einbaumodul mit niedriger Bauhöhe

Lastbereich 30.000 – 200.000kg

Korrisionsbeständige Lackierung oder 

Edelstahlausführung

Edelstahl- Doppelscherstabwägezelle

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für große Silo- Behälter-, Tankverwiegungen

VC3500
Selbstzentrierendes Einbaumodul mit hoher 

Messgenauigkeit

Lastbereich 100.000 – 600.000kg

Druckkraftwägezelle aus Legierungsstahl

Integrierte Abhebesicherung / Behälterausdehnung 

möglich

Kompakte Standfläche

IP67

Konzipiert für hochpräzise, große Silo-  

und Tankverwiegungen

T30

Wägezellen und Einbaumodule

ATEX

ATEX
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Einbaumodul mit hoher Messgenauigkeit

Lastbereiche 15.000 – 1.000.000kg

Druckkraftwägezelle, analog oder digital

OIML C4 zertifiziert

IP68 / IP69K, integrierter Überspannungsschutz

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für Behälter-, Tank- und Siloverwiegung

T34 Silo-Einbaumodul
Selbstzentrierend, mit Edelstahl-Montageset

Lastbereiche 15.000 – 60.000kg

Pendelwägezelle, Edelstahl, analog oder digital

OIML C4 zertifiziert

IP68 / IP69K, integrierter Überspannungsschutz

ATEX Zulassung für Staub und Gas

Konzipiert für Wägebrücken / Fahrzeugverwiegungen

T34 Wägebrücke
Kundespezifisch, entsprechend der  

Anwendung, konzipiert

Lastbereich 100 – 1.000.000kg

DMS Applikation im oder auf dem Messbolzen 

Integrierter 4-20mA Ausgang optional

ATEX Ausführungen

Konzipiert für Kräne, Winden, Kettengelenke und 

andere Vorrichtungen zur Überwachung der Lasten

Lastmessbolzen

ATEX

ATEX
ATEX
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Biegestabwägezelle

Lastbereiche 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 

250, 300, 500kg

Hermetisch verschweißter Aufbau, Edelstahl

OIML C3 zertifiziert

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

T66
Scherstabwägezelle

Lastbereiche 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 

3000, 5000kg

Hermetisch verschweißter Aufbau, Edelstahl

OIML C3 zertifiziert

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

350
Scherstabwägezelle

Lastbereiche 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000kg

Aufbau aus vernickeltem Legierungsstahl

OIML C3 zertifziert

IP66

Wägefüße optional

350n 

Wägezellens

ATEX ATEX
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S- Zug-/ Druckkraftwägezelle

Lastbereiche 250, 500, 1000, 2000, 5000, 7500kg

Hermetisch verschweißter Aufbau, Edelstahl

OIML C3 zertifiziert

IP68 / IP69K

ATEX Zulassung für Staub und Gas

650
S-Wägezelle

Lastbereiche: 50 … 6000kg

Geeignet für Zug-, Druckbelastung oder Zug-/

Druckbelastung

Legierungsstahl, gekapselt und vergossen, 

Schutzklasse IP67

2mV/V Signalstärke

6-Leiter (mit Fühlerleitung)

Gelenklager optional erhältlich

T60
S-Wägezelle

Lastbereiche: 50 … 1000kg

Geeignet für Zug-, Druckbelastung oder Zug-/

Druckbelastung

Legierungsstahl, gekapselt und vergossen, 

Schutzklasse IP67

3mV/V Signalstärke

4-Leiter

Gelenklager optional erhältlich

T61

ATEX
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S-Wägezelle

Lastbereiche: 50 … 2500kg

Geeignet für Zug-, Druckbelastung oder Zug-/

Druckbelastung

Legierungsstahl, gekapselt und vergossen,  

Schutzklasse IP67

2mV/V Signalstärke

4-Leiter

Gelenklager optional erhältlich

T64
S-Wägezelle

Lastbereiche: 50 … 3000kg

Geeignet für Zug-, Druckbelastung oder Zug-/

Druckbelastung

Legierungsstahl, gekapselt und vergossen, 

Schutzklasse IP67

2mV/V Signalstärke

6-Leiter (mit Fühlerleitung)

Gelenklager optional erhältlich

T65
Schwingungsgedämpfte Einbaumodule für 

dynamische Verwiegungen, 

Lastbereiche 5, 7.5, 10, 15, 20, 35kg

Edelstahlgehäuse mit Entlüftungsfunktion für 

Anwendungen im Nassbereich

Doppelbiegestabplattformwägezelle

OIML C4 zertifiziert

IP66

T16
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Für 4 oder 8 Wägezellen, mit 4 oder 6 Leiterverbindung

Trimmpotentiometer optional

Widerstandsfähig und kostengünstig

Hermetisch versiegelt

Schutzklasse IP66

Hochqualitatives Polyurethan 4 oder 6 Leiterkabel zur 

Verbindung mit Wägeelektroniken optional

Aluminiumausführung mit integriertem  

Überspannungsschutz optional

Klemmenkästen – ABS
Ausführung für 4 Wägezellen, mit 4 oder 6  

Leiterverbindung

8 Wägezellen oder Trimmpotentiometer optional

Hermetisch versiegelt

Schutzklasse IP66

Hochqualitatives Polyurethan 4 oder 6 Leiterkabel zur 

Verbindung mit Wägeelektroniken optional

Klemmenkästen - Edelstahl
Ausführung für 4 Wägezellen mit 4 oder 6  

Leiterverbindung

Aluminiumausführung, zertifiziert für alle Zonen

Standardmäßig integrierter Trimmpotentiometer

Hermetisch versiegelt

Schutzklasse IP66

Hochqualitatives Polyurethan 4 oder 6 Leiterkabel zur 

Verbindung mit Wägeelektroniken optional

Klemmenkästen - ATEX

ATEX
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Instrumentation

Schnelles und präzises Testen von Wägezellen und  

Waagen in nur 5 Sekunden

Überprüfung einer Wägezellen nach physikalischen  

Verformungen (4 oder 6 Leiter)

Durchgängige Signalanzeige ermöglich das Überprüfen 

von Linearität und Wiederholbarkeit

Farbige LED Anzeige bei auffälligen Messwerten

Das ideale Werkzeug für Inbetriebnahmeingenieure

Wägezellentester LCT-U
Widerstandsfähige ABS Ausführung,  

Edelstahl optional

100.000d

Modularer Aufbau mit Softwareversionen für 

Dosierung/Befüllung, Fahrzeugverwiegung, WIM, 

allgemeine Verwiegung

Integrierte RS232/485 Schnittstelle mit variablen 

Ein-/Ausgangsoptionen

IP65

R400
Extrem widerstandsfähiges, lebensmitteltaugliches 

Hightech-Gehäusematerial sichert durch 

Doppelversiegelung absolute Bruchfestigkeit  

und Dichtigkeit

Kapazitive Tastatur

RS232 Schnittstelle

Eichfähig zugelassen bis 4000d

Integrierte Prüfwaage

AC, DC und Akkubetrieb

IP68 / IP69K

X320
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LA66 LA350 LeverMount T20 T21 T95 MasterMount VC3500 T30 T34

1,500

2,000

2,500

3,000
3,500

5,000

10,000

15,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

75,000

100,000

150,000

200,000
300,000
400,000

600,000
800,000

1,000,000

ATEX

OIML

Lackiert
Verzinkt

Edelstahl

Auswahlhilfe für Wägezellen und Zubehör

Lastbereich kg

Wägezellentyp
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