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T85

SCHERKRAFT WÄGEZELLE FÜR DEN 
EINSATZ IN DER INDUSTRIE
Nennlasten 300kg – 10 000kg

Diese Scherkraftwägezelle aus Edelstahl ist zugelassen nach OIML R60 Klasse C3 (bis 3000d). Für einen 
optimalen Eckenlastvorabgleich ist der Ausgangsstrom abgeglichen, so daß die Zeit für den Eckenlastabgleich 
an Plattformwaagen minimiert werden kann.

Die T85 ist hermetisch verschweißt und erreicht die  Schutzklassen IP68 und IP69K. Damit kann sie in 
härtesten industriellen Umgebungen eingesetzt werden und wird typischerweise in Plattformwaagen, Tank 
und Behälterwaagen, BigBag Füllstationen, Bandwaagen und im Anlagenbau verwendet. Nennlasten von 
300kg bis 10,000kg 

Das Kabel aus Polyurethan bietet optimalen Schutz gegen chemische Stoffe, UV Strahlung und mechanische 
Einflüsse. ATEX für alle Gas und Staub Zonen sind als Option erhältlich. Die Zulassung für Staubzonen 20, 21 
und 22 benötigen keine Zenerbarriere, was erhebliche Installationskosten sparen hilft.

Für Anwendungen in agressieven Umgebungen mit Spannungskorrosion oder Säureeinflüssen, kann die T85 
als Option mit einem Parylene Schutzüberzug geliefert werden.

Für Hochtemperaturanwendungen kann die T85 als Option für den Einsatz in Umgebungen bis 150 
(Dauertemperatur) geliefert werden. 

■	 Edelstahkonstruktion

■	 3000d OIML R60 Klasse C3

■	 Ausgang kalibriert in mV/V/Ω

■	 Äußerst zuverlässige Kabelzuführung aus 
Edelstahl

■	 Gewährleistung 5 Jahre

■	 Industriestandard in Größe und Spezifikationen

■	 Optional erhältlich Lastfuß und Montagezubehör 
bis 5,000kg; Patentiertes LeverMount und LA85 
Antivibrations – Lasteinleitung

■	 Optional  Zulassungen, Parylene Überzug  
und Hochtempraturversion. 

■	 Großer Temperatur-Arbeitsbereich

NEU



Mehr Informationen...
T85

 ATEX Zertifikat 
Für Anwendungen in explosionsgefährdenden Umgebungen gibt es für die T85 einige ATEX Zertifikate als Option.  
Die „Da“ Reihen erlaubt den Einsatz ohne Zenerbarrieren, so dass erhebliche Kosten eingespart werden können.

Kennzeichen Temperaturklasse Parameter Anwendung

II 1 GD 
Ex ia II C T4..T6 Ga IP68 T85˚C 
Ex ia IIIC T135˚C T85˚C Da 
Ex ta IIIC T85˚C Da

T4 Pi = 1,3W Gaszonen 0, 1, 2  
mit Zenerbarriere

Staubzone 20, 21, 22  
ohne Zenerbarriere 

T5 Pi = 0,8W

T6 Pi = 0,53W

Option: Parylene Beschichtung 
Für Anwendungen in aggressiven Umgebungen mit Spannungskorrosion oder Säureeinflüssen, kann die T85 
Edelstahlwägezelle mit einem speziellen Parylene Überzug für zusätzlichen Schutz geliefert werden. Weitere Informationen zu 
dieser Beschichtung finden Sie im Parylene Datenblatt unter www.thames-side.com

Option: Hochtemperatur 
Für Anwendungen in höheren Temperaturen ist als Option eine T85 für die Verwendung von bis zu 150 (Dauertemperatur) erhältlich. 
Diese Version benutzt unterschiedliche interne Bauelemente und ein PTFE Teflon Kabel, um dieser Temperatur zu widerstehen.

T85 Nennlasten 300 - 2500kg
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Mehr Informationen...
T85

T85 Nennlasten 7500 - 10000kg
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Einzigartiges, patentiertes LeverMount
■	 Komplett aus Edelstahl

■	 Schnelle Installation / Austausch ohne Dummies, sogar wenn der 
Behälter gefüllt ist.

■	 Produktion muss bei Wägezellentausch nicht angehalten werden.

■	 Stabile 3-Punkt Lagerung – keine Distanzstücke notwendig

■	 Robuste Abhebesicherung integriert

■	 Verfügbar iin 3 Größen bis zur Nennlast von 5t, je nach Wägezellengröße

LA85 Anti-Vibrationszubehör
■	 Für Anwendungen mit Mischern und/oder Vibratoren

■	 Grundplatte und Anti-Vibrationslasteinleitung sind  
separat erhältlich

■	 Erhältlich in 3 Größen abhängig von der Nennlast der Wägezelle: 
300kg-2500kg, 3000kg-5000kg oder 7500kg-10000kg

■	 Abhebesicherung wird durch den Anti-Vibrationskit gewährleistet.

Lastfuß aus Edelstahl
■	 2 Modelle für die Nennlast 300kg – 2500kg: 

• T85-LOADFOOT-FT12 
• T85-LOADFOOT-35901 mit Staubkappe

■	 1 Modell für die Nennlast 3000kg-5000kg 
T85-LOADFOOT-35917

■	 Höhe der Wägezelle kann eingestellt werden

■	 Ballige Lasteinleitung an allen Modellen



Unsere Politik ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns daher das Recht vor, technische Veränderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen
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Technische Daten...
T85

Elektrischer Anschluss
4 Leiter Anschluss, 5,7mm Durchmesser,  
geschirmtes Polyurethan Kabel.

Schirm nicht elektrisch mit Wägezelle verbunden.

Ausführung
Edelstahl

Montage-Zubehör 
Siehe Seite 3

T85 Wägezelle

Spezifikationen Einheiten

Nennlasten (Emax)
300, 500, 750, 1000, 1500, 
2000, 2500, 3000, 5000, 

7500, 10000
kg

Kennwert (Sn) 2 mV/V* 

Anzahl der Teilungswerte: 3000d 3000 n.OIML

Zusammengesetzter Fehler < ± 0,017 % Sn

Wiederholbarkeit < ± 0,015 % Sn

Mindestteilungswert (vmin) Emax / 10000 kg

Kriechen (30 Minuten) < ± 0,016 % Sn

Temperatureinfluss auf das Nullsignal < ± 0,002 % Sn / ˚C

Temperatureinfluss auf die Spanne < ± 0,0012 % Sn / ˚C

Kompensierter Temperaturbereich -10 to +40 ˚C

Betriebstemperaturbereich -30 to +70 ˚C

Belastungsgrenze 200 %Emax

Nullpunkttoleranz < ± 2 % Sn

Eingangswiderstand 400 Ω ± 20

Ausgangswiderstand 350 Ω ± 3

Isolationswiderstand > 5000 MΩ @ 100V

Empfohlene Spannungsversorgung 5-15 V

Maximale Spannungsversorgung 15 V

Schutzklasse nach EN 60529 IP68; IP69K -

Kabellänge 5 m

Kabelmaterial Polyurethan -

Maximale Durchbiegung bei  
Nennlast Emax

0,2 - 0,4 mm

Versandgewicht

300 - 2500kg 0,9

kg3000 - 5000kg 2,2

7500 - 10000kg 4,3

*    Eckenlastvorabgleich auf ± 0,05% durch Kalibrieren des Stromausgangs

Zusätzlich verfügbar:
■	 Edelstahl, T-Lasteinleitung, OIML C3 zugelassen, IP68/IP69K 

Scherkraftwägezelle mit Blindloch (Modell T85-T)

■	 Vernickelter Messkörper aus Vergütungsstahl, OIML C3 approved, 
IP66 Scherkraftwägezelle (Modell T85-N)

Sehen Sie dazu die separaten Datenblätter.

+ Speisung ROT

+ Signal GRÜN

- Speisung BLAU

- Signal GELB

SCHIRM


